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บทคัดย่อ 
 
                  ศึกษาการเพ่ิมประสิทธิภาพของ EM Ball จากพืชน้ำป่นแห้งในการบำบัดน้ำเสีย 
จากบ่อเลี้ยงกุ้ง เพื่อศึกษาการเพ่ิมประสิทธิภาพของ EM Ball จากพืชน้ำในการลดสารประกอบ
ไนโตรเจนในการบำบัดน้ำเสียจากบ่อเลี้ยงกุ้งก่อนปล่อยลงสู่ธรรมชาติแบ่งออกเป็น 4 ชุดการทดลอง 
ชุดการทดลองที่ 1 EM Ball ทั่วไปที่ไม่เพิ่มพืชน้ำป่นแห้ง ชุดการทดลองที่ 2 เพิ่มดอกจอกป่นแห้ง 
30 กรัม ชุดการทดลองที่ 3 เพิม่ต้นกกป่นแห้ง 30 กรัม และชุดการทดลองที ่4 เพ่ิมผักตบชวาป่นแห้ง 
30 กรัม ต่อน้ำเสียจากบ่อเลี้ยงกุ้ง 400 ลิตร ทำการทดลองเป็นระยะเวลา 15 วัน ณ โรงเพาะฟัก 
สัตว์น้ำกร่อย วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ พบว่า ชุดการทดลองที่ 1 ชุดควบคุม สามารถลดปริมาณ
แอมโมเนียได้ดีกว่า โดยลดจาก 5.488±0.000 มิลลิกรัมต่อลิตร เหลือ 0.035±0.009 มิลลิกรัมต่อลิตร 
และลดปริมาณไนไตรท์ 1.483±0.000 มิลลิกรัมต่อลิตร เหลือ 1.421±0.096 มิลลิกรัมต่อลิตร 
ซ่ึงมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) สรุปได้ว่าการเพ่ิมพืชน้ำป่นแห้งใน EM Ball 
ไม่มีผลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพของ EM Ball 
 
 
 

 
 


